Energiekonzept Swiss Life Arena. = ——

Mit der integrierten Energielosung werden die Ziele der 2000-Watt- Der auf dem Dach der Arena produzierte
. . . . o ot Solarstrom wird fur den Betrieb der

Gesellschaft angestrebt sowie Wirtschaftlichkeit und Okologie in Energieerzeugungsanlagen und fiir die

Einklang gebracht. Der ganzheitliche Ansatz von der Planung und Swiss Life Arena genutzt.

der Realisierung bis hin zum Betrieb bietet dem Kunden einen

Mehrwert Gber den gesamten Lebenszyklus des Stadions.

; .

Garderoben,
Duschen

Restaurant

Fernkilte.
In der Energiezentrale der Swiss Life
Arena wird zudem Kalte fur weitere
Gebaude produziert. Dadurch konnen
Synergien genutzt werden.

Fernwarme. .
Die aus Abwarme produzierte Warme v Egg{gi
wird Uber das Fernwarmenetz zu den \
Kundinnen und Kunden des Energiever-
bunds Altstetten geliefert.

Heizung.
Die Abwarme der Kéltemaschinen
wird flr das Beheizen samtlicher

Autobahn Raume genutzt.

Anergie.

Die Swiss Life Arena wird an den
Energieverbund Altstetten angeschlos-
sen. So kann die Uberschussige
Abwarme aus der Kalteproduktion dem
Anergienetz abgegeben werden.

Klarwerk
Werdholzli

Strom.

Der benétigte Strom wird Uber eine
eigene, neue Mittelspannungstransforma-
toren-Station bereitgestellt. Die Produkti-
on des Stroms erfolgt CO,-frei.

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen sind mehrere Objekte frei plaziert. Nicht korrekt verortet sind die Energiezentrale, die Mittelspannungsanlage, das Restaurant, die Loge und die Garderobe/Dusche.

Eisproduktion.

Die anspruchsvollen Anforderungen an
die Eisqualitat beim Hauptfeld garantie-
ren ein dichtes Netz von Kuhlleitungen
mit dem umweltfreundlichen Kaltemittel
Ammoniak.

Entfeuchtung.

Die erzeugte Kalte wird neben der
Eisproduktion auch zur Entfeuchtung
der Raumluft verwendet und sorgt somit
flr ein optimales Klima in den Hallen.

Klimatisierung.

Mittels einer ausgekliigelten Regulie-
rung und dem Verteilsystem «TABS»
werden der optimale Luftaustausch und
Raumtemperaturen fur die verschiede-
nen Nutzungen sichergestellt.

Brauchwarmwasser.

Das Wasser flir die Duschen wird
mit Warmepumpen, welche die
Abwarme der Kalteproduktion
nutzen, erwarmt.



